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Qvantum lielie, augstas efektivitātes siltumsūkņi ir viegli integrējami  
ēkas vadības sistēmās un samazina trokšņa līmeni. 
Izstrādājumu izturīgais dizains padara tos ļoti uzticamus un izturīgus.

Pozitīva klientu pieredze ir prioritāte visā produkta dzīves ciklā. Īpaša 
tehnisko ekspertu komanda un atbalsta digitālie rīki nodrošina, ka klienti 
saņem kvalitatīvu atbalstu visos posmos.

Plašais lieljaudas produktu klāsts nodrošina visu veidu komercīpašumu 
prasību izpildi.

KOMERCIĀLIE UN 
INDUSTRIĀLIE SILTUMSŪKŅI 
32 – 192 kW

Sistēmas efektivitātes klase, telpas apkure  
55 °C. 
* VS A++

Q COMMITMENT  
Mēs piedāvājam kvalitatīvu atbalstu 

visā produkta dzīves ciklā​

ZEMS TROKŠŅU LĪMENIS 
Elastīga āra bloka uzstādīšana 

trokšņa jutīgās zonās

AUGSTA VEIKTSPĒJA
Augstākās klases COP un liela jau-
das ietilpība visā produktu līnījā



2      I QVANTUM COMMERCIAL AND INDUSTRIAL HEAT PUMPS

A +++

A +++

A +++

QVANTUM RS/2 un RSe  
Ūdens/ūdens siltumsūknis
Qvantum RS/2/RSe ir paredzēts lietošanai šķidro avotu 
sistēmās, piemēram, zemes avota, atvērtās cilpas un siltuma 
atgūšanas sistēmās. Ekonomaizers un 2-pakāpju EVI kompresors 
nodrošina augstāku efektivitāti un siltuma jaudu zemā padeves 
temperatūrā. RSe modeļi vienam siltumsūknim var sasniegt 
padeves temperatūru līdz 74 °C un apkures jaudu līdz 96 kW. 
Pieejamo opciju piemēri ir, piemēram, X-Pro vadības sistēma, 
atkausētājs, reversīvs aukstumnesēja cikls dzesēšanai.

MODUĻU DARBĪBA 
AR DAUDZĀM IESPĒJĀM

Visi Qvantum komerciālie un industriālie produkti ir aprīkoti 
ar QLC, Qvantum Logic Controller, kā standarts. QLC ir 
pārvalda caur 5,7” displeju, kas uzstādīts siltumsūknī, kur 
visi parametri tiek iestatīti, izmantojot displeju. QLC nodrošina 
dinamiskas plūsmas diagrammas ar visām izmērītajām un  
kontrolētajām temperatūrām un darbības režīmiem. QLC arī 
reģistrē temperatūras un notikumus, vienkāršojot iestatījumus  
un analīzi. Sistēma sazinās, izmantojot Modbus. 

QLC ir arī tīmekļa serveris, kas ļauj vadības sistēmai sazināties 
ar tīmekļa pārlūkprogrammu datorā vai mobilajā tālrunī. QLC 
var kontrolēt līdz 8 siltumsūkņiem kaskādē ar automātisku  
darbības laika balansēšanu starp dažādiem siltumsūkņiem.

OPCIJAS 
Pieejamo opciju piemēri:

•	 X-Pro vadības sistēma, kas nodrošina pat 
vairāk kontroles iespēju.

•	 Karstās gāzes siltummainis.

•	 Reversās darbības iespēja.

KONTROLES SISTĒMA

QVANTUM LB4
– Gaisa/ūdens siltumsūknis
Gaisa siltumsūknis Qvantum LB4 iegūst siltumu no gaisa 
izmantojot īpaši izstrādātu sauso dzesētāju. Siltums no gaisa  
spoles tiek pārnests uz iekštelpu siltumsūkni caur glikola līniju.  
Tas nodrošina ļoti elastīgu un klusu āra bloka uzstādīšanu.

Qvantum LB4 nodrošina līdz 65°C temperatūru, un tā apkures 
jauda ir līdz 165 kW vienam siltumsūknim. Izmantojot gan šķidruma 
iesmidzināšanu, gan ekonomaizeru, LB4 var piegādāt siltumu no 
65°C līdz -20°C āra temperatūrai un darboties ar augstu SCOP.

QVANTUM KVP
– Gaisa/ūdens siltumsūknis
Gaisa siltumsūknis Qvantum KVP ir piemērots komercobjektiem, 
kur ir nepieciešama vienlaicīga apkure un dzesēšana. Līdzsvarojot 
vienlaicīgas apkures un dzesēšanas vajadzības, tiek nodrošināts 
ekonomisks risinājums vienā instalācijā. KVP izvada tikai apkures 
vai dzesēšanas pārpalikumu caur sauso dzesētāju, tādējādi palielinot 
sistēmas efektivitāti. Sauso dzesētāju var aizstāt vai papildināt ar 
šķidruma avotu, piemēram, urbumu.

Qvantum KVP padeves temperatūra ir līdz 65 °C un apkures jauda 
līdz 165 kW uz vienību.

UNIKĀLI RISINĀJUMI jūsu pieprasījumam

Sistēmas efektivitātes klase, telpas apkure, 55 °C.

Sistēmas efektivitātes klase, telpas apkure, 55 °C.

Sistēmas efektivitātes klase, telpas apkure, 55 °C.

Visi Qvantums produkti pirms piegādes tiek rūpīgi pārbaudīti un kalibrēti,  
padarot jūsu risinājumu uzticamu un drošu.
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QVANTUM VS
– Ūdens/ūdens siltumsūknis
Ūdens/ūdens siltumsūknim Qvantum VS ir invertora vadīts 
kompresors, kas ļauj siltumsūknim nepārtraukti regulēt 
spēja apmierināt pašreizējo apkures pieprasījumu.

Qvantum VS padeves temperatūra ir līdz 65 °C un a 
apkures jauda līdz 79 kW vienam siltumsūknim.

Sistēmas efektivitātes klase, telpas apkure, 55 °C.

ENERGY GRID ENABLED (5GDHC)​

Exhaust  
Air to Water

Dzīvokļa 
Siltumsūknis

Ūdens / ūdens 
  Komerciāls

Gaiss /ūdens 
  Komerciāls

PVT Siltums + elektrība

Ģeotermālais
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MĒS MAINĀM VEIDU, KĀ TIEK APSILDĪTAS EIROPAS PILSĒTAS
Uzņēmums Qvantum, kas dibināts Zviedrijā 1993. gadā, izstrādā 
augstas kvalitātes siltumsūkņus atsevišķām ēkām un inovatīvus uz 
siltumsūkņiem balstītus risinājumus blīvi apdzīvotām vietām, lai 
ikviens varētu gūt labumu no bezizmešu apkures un dzesēšanas. 
Uzņēmumam ir dziļas zināšanas gan siltumsūkņu tehnoloģijās, gan 
energosistēmu inženierijā, un tas strādā ar inženieru konsultantiem, 
uzstādītājiem, projektu izstrādātājiem un komunālajiem uzņēmumiem.

Qvantum | qvantum.com
Pārstāvis Latvijā BEIJER REF Latvia SIA  
beijerref.lv | beijerref@beijerref.lv
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HEAT PUMPS FOR 
SUSTAINABLE  
C I T I E S

TEHNISKIE DATI Range RS/2 Range RSe

Sildīšanas jauda (EN14511)

Apkures jauda 0°C/35°C kW 26,2–148,8 31,3–67,1

Apkures jauda 0°C/45°C kW 26,7–151,2 29,2–62,8

Apkures jauda0°C/65°C kW 27,9–158,4 27,2–58,7

Apkures jauda 10°C/65°C kW 34,2–194,8 36,1–77,6

Kondensātors

Maksimālā darba temperatūra °C 65 74

Iztvaicētājs

Temperatūras iztvaicētāja ieeja (Min/Max)* °C -10 / 25

Aukstumaģenta ķēde

Tips R407C R513A

Daudzums kg 3,8–2 x 8,3 3,9–8,1

GWP (AR5) 1 624 573

CO2(e) 31,3 - 67,1 ton 6,17–26,96 2,23–4,64

Izmēri un izskats

Platums mm 600–2 100 1 200–1 500

Dziļums mm 640 640

Augstums mm 1 418–1 665 1 665

Svars kg 234–700 294–525

Skaņas līmeņi (LWA EN12102)

Skaņas efekta līmenis dB(A) 47–53 47–50

Komponentes

   Kompresora tips Pilnībā hermētisks EVI skrols

Kompresoru skaits pcs 1 to 4 2 to 3

Aukstumaģenta ķēžu skaits pcs 1 to 2 1

Elektriskie dati

   Kausēšana (atkarībā no elektrības padeves) A 25–125 35–63

Nominālais spriegums V 400V 3N – 50Hz

*Dati attiecas uz visu RS/2 diapazonu. Dati derīgi RSe diapazonam, ja kā aukstuma nesēju izmanto sālījuma bioetanolu 29%.


